
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor Honda GX 160

Motor:  Intek I/C 206 6.5 HP OHV (4 tiempos)

Embragues por tensor correa.

Manillar abatible 3 posiciones y sistema antibibratorio.

Ruedas neumáticas 400 x 08 tipo tractor.

Rueda frontal para transporte

Tensor cadena con tornillo sin fin.

Punteros de acero tratado.

Piñones con tratamiento antidesgaste.

Desbloqueo de ruedas independiente.

Traansmisión por engranajes.

Velocidades: 1 hacia delante, 1 hacia atrás.

Sistema de seguridad paro  del motor.

Peso y dimensiones:

P. en orden de trabajo: 171 kg

Ancho:  84 cm

Alto: 103 cm

Longitud: 160 cm manillar abatido.

                       195 cm manillar en posición de trabajo.

Velocidad adelante de transporte 440 m / h.

Velocidad atrás de trabajo 150 m / h.
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ZANJADORA AUTOMOTRÍZ

 
PRESTACIONES

La zanjadora Maq3 se adecua perfectamente a los trabajos a 

realizar.

Siendo atomotriz facilita el transporte y el trabajo por una sola 

persona. Y lo hace más cómodo y seguro dándole una may-

or rentabilidad.

Hasta 10 cm ce ancho y 42 cm de profundidad de trabajo

Sus punteros de acero tratado le permiten el trabajo en zonas 

más duras y difíciles.

Por sus dimensiones y su manillar abatible le permite el 

transporte en vehículos pequeños.

Coste mínimo de mantenimiento.

 


